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1.1 Termékazonosító  
Aqua + Clic Sealer 

 

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve nem javasolt felhasználása 
 

1.2.1 Megfelelő 
felhasználási 
módok 

 
 

Ragasztó 

 

1.2.2 Nem javasolt 
felhasználási módok 

 
 

Nem ismertek. 

 

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

Vállalat Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG 
Am Haffeld 1 
23970 Wismar / 
NÉMETORSZÁG Tel.: +49 
3841 301-0 
E-mail info-wis@egger.com 

Az alábbiakkal kapcsolatban a következő címeken kap tájékoztatást: 

Műszaki információk info-wis@egger.com 

Biztonsági adatlap sdb@chemiebuero.de 

 
1.4 Sürgősségi telefonszám 

Vállalat +49 800 344 3745 H–P: 9:00–17:00 

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása [Az 1272/2008/EK RENDELET alapján] 

Flam. Liq. 2: H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és 
gőz. STOT SE 3: H336 Álmosságot vagy szédülést 
okozhat. 
Aquatic Chronic 2: H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

 

2.2 Címkézési 
elemek 

 

Veszélyt jelző 
piktogramok 

 
 

Ezt a terméket az 1272/2008/EK rendelet (CLP) értelmében címkével kell ellátni. 

 
 
 
 

Figyelmeztető szó VESZÉLY 

Tartalmaz: Szénhidrogének, C7-C9, n-alkánok, izoalkánok, gyűrűs vegyületek 

Figyelmeztető mondatok H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék 
és gőz. H336 Álmosságot vagy szédülést 
okozhat. 
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok P101 Orvosi tanácsadás esetén, tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. 
P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a 
dohányzás! 
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző 
helyiségben használható. P273 Kerülni kell az 
anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI 
KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P403+P235 Jól szellőző 

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a társaság/vállalkozás azonosítása 

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 
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helyen tárolandó. Hűvös helyen tárolandó. P405 Elzárva 
tárolandó. 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/nemzeti előírásokkal összhangban. 

Speciális címke EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. 

http://www.chemiebuero.de/
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2.3 Egyéb veszélyek 

 

Környezetvédelmi kockázatok Ez az anyag/keverék nem tartalmaz perzisztensnek, 
bioakkumulatívak és mérgezőek (PBT), sem nagyon perzisztensnek vagy nagyon 
bioakkumulatívnak (vPvB) tekintett összetevőket 0,1%-os vagy annál nagyobb 
koncentrációban. 

Egyéb veszélyek Ismereteink jelenlegi állása szerint további veszélyek nem voltak azonosíthatók. 

3.1 Anyagok 

nem alkalmazható 

 
3.2 Keverékek 

A termék keverék. 
 

Részarány [%] Anyag 

50–100 Szénhidrogének, C7-C9, n-alkánok, izoalkánok, gyűrűs vegyületek 

 CAS: 64742-49-0, EINECS/ELINCS: 920-750-0, Reg-No.: 01-2119473851-33-XXXX 

GHS/CLP: Flam. Liq. 2: H225 – Asp. Tox. 1: H304 – Aquatic Chronic 2: H411 – STOT SE 3: H336 – EUH066 

0,1 – < 10 Propán-2-ol 

 CAS: 67-63-0, EINECS/ELINCS: 200-661-7, EU-INDEX: 603-117-00-0, Reg-No.: 01-2119457558-25-XXXX 

GHS/CLP: Flam. Liq. 2: H225 – Szemirrit. 2: H319 – STOT SE 3: H336 

 

Az összetevőkkel kapcsolatos megjegyzés Különös aggodalomra okot adó anyagok – SVHC-k: ilyen anyagot nem tartalmaz, vagy 
csak 0,1% alatti koncentrációban. 

A H-kijelentések teljes szövegét lásd a 16. 

SZAKASZBAN. 

4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése 

Általános információk A szennyezett ruhadarabot le kell vetni, és újbóli használat előtt ki kell mosni. 

 
 

Belélegzés esetén Gondoskodjon friss levegőről. 
Ha a tünetek nem múlnak, forduljon orvoshoz. 

Bőrre kerülés esetén Bőrre kerülés esetén mossa le szappannal és vízzel. 
Ha a bőrirritáció nem múlik el, forduljon orvoshoz. 

Szembe kerülés esetén Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha 
könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni. 

Lenyelés esetén Hánytatni tilos. 
Azonnal forduljon orvoshoz. 

 
4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások 

Fejfájás 

Szédülés 

Fáradtság 

 
4.3 Azonnali orvosi beavatkozás és különleges kezelés szükségessége esetén 

Tüneti kezelés szükséges. 
 

5.1 Tűzoltó anyagok 

Alkalmas tűzoltó anyagok Szén-dioxid. 
Alkoholálló hab. 
Porlasztott vízsugár. 
Száraz por. 

Nem alkalmas tűzoltó anyagok Vízsugár 

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 
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5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 

Mérgező pirolízis-termékek képződésének 

kockázata. El nem égetett szénhidrogének. 

Szén-monoxid (CO) 

Szén-dioxid (CO2) 
 

5.3 Tűzoltóknak szóló 
javaslat 

 
 

Ne lélegezze be a robbanás és/vagy égés során 

keletkező gázokat. Használjon zárt rendszerű 

légzőkészüléket. 

A veszélyeztetett tartályokat hűtse le vízpermettel. 

A szennyezett oltóvizet külön gyűjtse, azt tilos a csatornába engedni. A tűz maradványait és 

a szennyezett oltóvizet a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. 
 

 

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőfelszerelés és vészhelyzeti eljárások 

Gyújtóforrástól távol tartandó. 

Biztosítsa a megfelelő szellőzést. 

Használjon megfelelő egyéni védőfelszerelést. Az egyéni védőfelszereléssel 

kapcsolatban lásd a 8. SZAKASZT. Ha a termék gőzeinek van kitéve, használjon 

légzőkészüléket. 

A termék szivárgása/kiömlése esetén fokozott 

csúszásveszély áll fenn. A személyeket helyezze 

biztonságba. 
 

6.2 Környezetvédelmi 
óvintézkedések 

 
 

Akadályozza meg, hogy a termék nagy területen folyjon szét (pl. 

területi elhatárolással vagy olajterjedést gátló megoldással). Tilos a 

csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe engedni. 

Ha a termék a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe jut, azonnal értesítse az illetékes 

hatóságokat. 
 

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 

Gyűjtse össze nedvszívó anyag segítségével (pl. homok, univerzális nedvszívó anyag, 

kovaföld). A felitatáshoz használt anyagot a helyi előírásokkal összhangban ártalmatlanítsa. 
 

6.4 Hivatkozás más 
szakaszokra 

 
 

Lásd a 7.+8.+13. SZAKASZT. 

 

 
 

7.1 A biztonságos kezelésre 
irányuló óvintézkedések 

 

Csak jól szellőztetett helyen használható. 

Biztosítsa, hogy a helyiség szellőzése még a talajközeli helyeken is megfelelő 

legyen (a termék gőzei nehezebbek a levegőnél). Kerülje az anyag szemmel vagy 

bőrrel való érintkezését. Használjon egyéni védőfelszerelést. 

Nyílt lángtól, forró felületektől és gyújtóforrásoktól távol tartandó. 

Tegyen óvintézkedéseket elektrosztatikus kisülés ellen. 

A gőzök levegővel robbanóelegyet alkothatnak. 

Használjon robbanásbiztos berendezést/szerelvényeket és 

szikramentes szerszámokat. Az üres tartályban gyúlékony elegy 

keletkezhet. 

Munka közben tilos enni, inni, dohányozni vagy kábítószert fogyasztani. 

A szennyezett ruhadarabot le kell vetni, és újbóli 

használat előtt ki kell mosni. A munkahelyi szünetek 

előtt és a munka befejezése után mosson kezet. 

Használjon bőrvédő krémet. 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén 

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 
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7.2 A biztonságos tárolás feltételei és esetleges összeférhetetlenségek 

Akadályozza meg az anyag talajba való bejutását. 

Gondoskodjon oldószerálló és vízhatlan 

padlóról. Az eredeti csomagolásban tárolandó. 

Ne tárolja együtt oxidálószerekkel. 

Ne tárolja együtt élelmiszerrel vagy állati takarmánnyal/táppal. 

A tárolóedényeket szorosan zárja le. 

A tárolóedényeket jól szellőző helyen 

tárolja. Védje a hőtől/túlmelegedéstől és a 

közvetlen napsugárzástól. Hűvös helyen 

tárolandó. Száraz helyen tárolandó. 
 

7.3 Meghatározott 
végfelhasználás(ok
) 

 
 

Lásd az 1.2. SZAKASZT. 
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8.1 Ellenőrzési paraméterek 

Figyelemmel kísérendő, foglalkozási 

expozíciós határértékekkel 

rendelkező összetevők (GB) 
 

Anyag 

Szénhidrogének, C7-C9, n-alkánok, izoalkánok, gyűrűs vegyületek 

CAS: 64742-49-0, EINECS/ELINCS: 920-750-0, Reg-No.: 01-2119473851-33-XXXX 

Hosszú távú kitettség: 1200 mg/m³ 

Propán-2-ol 

CAS: 67-63-0, EINECS/ELINCS: 200-661-7, EU-INDEX: 603-117-00-0, Reg-No.: 01-2119457558-25-XXXX 

Hosszú távú kitettség: 400 ppm, 999 mg/m³ 

Rövid távú kitettség(15 perc): 500 ppm, 1250 mg/m³ 

 
 

 
DNEL 

 

Anyag 

Szénhidrogének, C7-C9, n-alkánok, izoalkánok, gyűrűs vegyületek, CAS: 64742-49-0 

Ipari, bőrön át, Hosszú távú – szisztémás hatások, 773 mg/testsúly kg 

Ipari, belélegzés (gőz), Hosszú távú – szisztémás hatások, 2035 mg/m³ 

általános népesség, bőrön át, Hosszú távú – szisztémás hatások, 699 mg/testsúly kg 

általános népesség, szájon át, Hosszú távú – szisztémás hatások, 699 mg/testsúly kg 

általános népesség, belélegzés (gőz), Hosszú távú – szisztémás hatások, 608 mg/m³ 

Propán-2-ol, CAS: 67-63-0 

Ipari, belélegzés (gőz), Hosszú távú – szisztémás hatások, 500 mg/m³ 

Ipari, bőrön át, Hosszú távú – szisztémás hatások, 888 mg/testsúly kg/nap 

általános népesség, belélegzés (gőz), Hosszú távú – szisztémás hatások, 89 mg/m³ 

általános népesség, bőrön át, Hosszú távú – szisztémás hatások, 319 mg/testsúly kg/nap 

általános népesség, szájon át, Hosszú távú – szisztémás hatások, 26 mg/kg 

PNEC 
 

Anyag 

Szénhidrogének, C7-C9, n-alkánok, izoalkánok, gyűrűs vegyületek, CAS: 64742-49-0 

Az anyagra nincsenek meghatározva PNEC-értékek. 

Propán-2-ol, CAS: 67-63-0 

szájon át (élelmiszer), 160 mg/kg 

szennyvíztisztító telepek (STP), 2251 mg/l 

édesvíz, 140,9 mg/l 

üledék (édesvíz), 552 mg/kg 

üledék (tengervíz), 552 mg/kg 

tengervíz, 140,9 mg/l 

talaj, 28 mg/kg 

8. SZAKASZ: Az kitettség ellenőrzése / személyi védelem 
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8.2 Az expozíció ellenőrzése 

Kiegészítő tanácsok a rendszer megtervezéséhez Biztosítsa a munkaállomás megfelelő szellőzését. 
A munkahelyi mérések során a mérési módszereknek meg kell felelniük a DIN EN 482 szabvány 
teljesítménykövetelményeinek. Ajánlások találhatók például az IFA veszélyes anyagok listájában. 

Szemvédelem védőszemüveg (EN 166:2001) 

Kézvédelem Az alábbi részletek ajánlásnak tekintendők. Forduljon a kesztyű beszállítójához további 
információkér
t. Teljes 
felületű 
érintkezés: 
> 0,4 mm, butilkaucsuk, >480 perc (EN 374-1/-2/-
3). Rövid távú érintkezés: 
> 0,11 mm, nitrilkaucsuk, >30 perc (EN 374-1/-2/-3). 
> 0,11 mm, kloroprén, •     PLQ  (1               

Bőrvédelem Oldószerálló védőruházat (EN 340) Könnyű 
védőruha, antisztatikus. 

Egyéb Gyermekektől elzárva tartandó. 
Kerülje az anyag szemmel vagy 
bőrrel való érintkezését. A 
keletkező gőzt/permetet nem 
szabad belélegezni. 
Az egyéni védőfelszerelést a koncentrációtól és a kezelt mennyiségtől függően kifejezetten az 
adott munkahelyhez kell kiválasztani. A védőeszközök vegyszerekkel szembeni ellenálló 
képességével kapcsolatban az adott szállítónál kell tájékozódni. 

Légzésvédelem Normál körülmények között nem szükséges. 
A foglalkozási expozíciós határértékek túllépése vagy nem megfelelő szellőzés esetén: viseljen 
megfelelő légzésvédő eszközöket. 
Rövid távú kitettség: szűrőberendezés, „A” szűrő. (DIN EN 14387) 

Hőveszély nincs 

Környezeti kitettség korlátozása 

és monitorozása 

Tartsa be a levegőbe, vízbe és talajba történő kibocsátás korlátozására vonatkozó 
környezetvédelmi előírásokat. 

http://www.chemiebuero.de/
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9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 

Fizikai állapot Viszkózus folyadék 

Szín színtelen 

Szag benzinszerű 

Szagküszöbérték Nem áll rendelkezésre információ. 

pH-érték nem alkalmazható 

pH-érték [1%] nem alkalmazható 

Forráspont [°C] 80–140 

Lobbanáspont [°C] 1 

Gyúlékonyság (szilárd, gáz halmazállapotú) [°C] Nem áll rendelkezésre információ. 

Alsó robbanási határ 0,6 térfogat-% (EC-Nr: 920-
750-0) 2,0 térfogat-% (CAS 
67-63-0) 

Felső robbanási határérték 7,0 térfogat-% (EC-Nr: 920-
750-0) 13,4 térfogat-% (CAS 
67-63-0) 

Oxidáló tulajdonságok nincsenek 

Gőznyomás/gáznyomás [kPa]   Nem áll rendelkezésre információ. 

Sűrűség [g/cm³] 0,74 (20 °C) 

Relatív sűrűség nincs meghatározva 

Tömbi sűrűség [kg/m³] nem alkalmazható 

Oldhatóság vízben gyakorlatilag oldhatatlan 

Oldhatóság egyéb oldószerekben Nem áll rendelkezésre 

információ. Eloszlási együttható [n-oktanol/víz]   nem 

alkalmazható Kinematikai viszkozitás 5500 mPas (20 °C) 
5135 mm²/s (40 °C) 

Relatív gőzsűrűség Nem áll rendelkezésre információ. 

Párolgási sebesség Nem áll rendelkezésre információ. 

Olvadáspont [°C] Nem áll rendelkezésre információ. 

Öngyulladási hőmérséklet Nem áll rendelkezésre 

információ. Bomlási hőmérséklet [°C] Nem áll rendelkezésre 

információ. Részecskejellemzők Nem áll rendelkezésre 

információ. 

9.2 Egyéb információ 
 
 

nincs 
 

 

10.1 Reakciókészség 
 

Lobbanáspont fölé történő melegítés és/vagy permetezés/ködképzés során a levegőben gyúlékony keverékek keletkezhetnek. 

 
10.2 Kémiai stabilitás 

 

Normál környezeti feltételek (környezeti hőmérséklet) mellett 

stabil. Az ajánlott tárolási körülmények között stabil. 

 

10.3 Veszélyes reakciók lehetősége 
 

Reakciók erős oxidálószerekkel. 

 
10.4 Elkerülendő körülmények 

 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 
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Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás! 
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10.5 Nem összeférhető anyagok 

 

Lásd a 10.3. SZAKASZT. 

 
10.6 Veszélyes bomlástermékek 

 

Az utasításoknak megfelelő használat esetén 

veszélyes reakciók nem ismertek. Tűz esetén: 

Lásd az 5. SZAKASZT. 
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11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 

Akut orális toxicitás 
 

Termék 

A rendelkezésre álló információk alapján a minősítési kritériumok nem teljesülnek. 

 
 

Anyag 

Szénhidrogének, C7-C9, n-alkánok, izoalkánok, gyűrűs vegyületek, CAS: 64742-49-0 

LD50, szájon át, Patkány, > 5000 mg/kg 

Propán-2-ol, CAS: 67-63-0 

LC50, szájon át, Patkány, 5045 mg/kg (RTECS) 

LD0, szájon át, Ember, 3570 mg/kg (RTECS) 

 

Akut dermális toxicitás 
 

Termék 

A rendelkezésre álló információk alapján a minősítési kritériumok nem teljesülnek. 

 
 

Anyag 

Szénhidrogének, C7-C9, n-alkánok, izoalkánok, gyűrűs vegyületek, CAS: 64742-49-0 

LD50, bőrön át, Patkány, > 2800 mg/kg 

Propán-2-ol, CAS: 67-63-0 

LD50, bőrön át, Nyúl, 12 800 mg/kg (RTECS) 

 

Akut inhalációs toxicitás 
 

Termék 

A rendelkezésre álló információk alapján a minősítési kritériumok nem teljesülnek. 

 
 

Anyag 

Szénhidrogének, C7-C9, n-alkánok, izoalkánok, gyűrűs vegyületek, CAS: 64742-49-0 

LC50, belélegzés, Patkány, > 23,3 mg/l (4 ó) 

Propán-2-ol, CAS: 67-63-0 

LC50, belélegzés, Patkány, 72,6 mg/l/4 ó (RTECS) 

 

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció A rendelkezésre álló információk alapján a minősítési kritériumok nem teljesülnek. 
Számítási módszer 

 

Anyag 

Szénhidrogének, C7-C9, n-alkánok, izoalkánok, gyűrűs vegyületek, CAS: 64742-49-0 

Nyúl, in vivo (Élelmiszer- és Gyógyszerügyi hivatal (F.D.A.) szövetségi nyilvántartása) E-teszt, nem irritáló 

Propán-2-ol, CAS: 67-63-0 

Szem, Nyúl, irritáló hatású 

 

Bőrkorrózió/bőrirritáció A rendelkezésre álló információk alapján a minősítési kritériumok nem teljesülnek. 
 

Anyag 

Szénhidrogének, C7-C9, n-alkánok, izoalkánok, gyűrűs vegyületek, CAS: 64742-49-0 

Nyúl, in vivo, OECD 404, nem irritáló 

Propán-2-ol, CAS: 67-63-0 

bőrön át, Nyúl, irritáló hatású 

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok 
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Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció A rendelkezésre álló információk alapján a minősítési kritériumok nem teljesülnek. 
 

Anyag 

Szénhidrogének, C7-C9, n-alkánok, izoalkánok, gyűrűs vegyületek, CAS: 64742-49-0 

Tengerimalac, in vivo (non-LLNA), OECD 406, nem szenzibilizáló 

Propán-2-ol, CAS: 67-63-0 

bőrön át, Tengerimalac, OECD 406, nem szenzibilizáló 

 

Célszervi toxicitás — egyszeri 

expozíció 

Gőzei álmosságot vagy szédülést okozhatnak. 
Számítási módszer 

 

Anyag 

Szénhidrogének, C7-C9, n-alkánok, izoalkánok, gyűrűs vegyületek, CAS: 64742-49-0 

Nem áll rendelkezésre információ, pozitív 

Propán-2-ol, CAS: 67-63-0 

Nem áll rendelkezésre információ, pozitív 

 

Célszervi toxicitás — ismételt 

kitettség 

A rendelkezésre álló információk alapján a minősítési kritériumok nem teljesülnek. 

 

Anyag 

Szénhidrogének, C7-C9, n-alkánok, izoalkánok, gyűrűs vegyületek, CAS: 64742-49-0 

NOAEC, belélegzés, Patkány, 8117 mg/m³, OECD 413, nem figyeltek meg nemkívánatos hatást 

Propán-2-ol, CAS: 67-63-0 

NOAEC, belélegzés, Patkány, 12 500 mg/m³, OECD 451, negatív 

 

Mutagenitás A rendelkezésre álló információk alapján a minősítési kritériumok nem teljesülnek. 
 

Anyag 

Szénhidrogének, C7-C9, n-alkánok, izoalkánok, gyűrűs vegyületek, CAS: 64742-49-0 

NOEL, szájon át, egér, > 2000 mg/kg, OECD 474, nem figyeltek meg nemkívánatos hatást 

Propán-2-ol, CAS: 67-63-0 

OECD 476, negatív 

 

Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló információk alapján a minősítési kritériumok nem teljesülnek. 
 

Anyag 

Szénhidrogének, C7-C9, n-alkánok, izoalkánok, gyűrűs vegyületek, CAS: 64742-49-0 

NOAEL, belélegzés (gőz), Patkány, 9000 ppm, OECD 416, nem figyeltek meg nemkívánatos hatást 

Propán-2-ol, CAS: 67-63-0 

szájon át, Patkány, 596 mg/testsúly kg/nap, OECD 414, negatív 

 

Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló információk alapján a minősítési kritériumok nem teljesülnek. 
 

Anyag 

Szénhidrogének, C7-C9, n-alkánok, izoalkánok, gyűrűs vegyületek, CAS: 64742-49-0 

nem figyeltek meg nemkívánatos hatást 

Propán-2-ol, CAS: 67-63-0 

NOAEC, belélegzés, Patkány, 12 290 mg/m³, OECD 451, negatív 

 

Aspirációs veszély A rendelkezésre álló információk alapján a minősítési kritériumok nem teljesülnek. 

Általános megjegyzések A bőrrel való gyakori, folyamatos érintkezés bőrreakciót (bőrirritáció, hámlás) válthat ki. 
Nagyobb mennyiség belélegzése esetén az oldószer gőzei kábító hatást 
váltanak ki. A bőrre zsírtalanító hatása van. 
Szem-, nyálkahártya- és légzőszervi irritációt okozhat. 
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A teljes termék toxikológiai adatai nem állnak rendelkezésre. 

12.1 Toxicitás 
 

Anyag 

Szénhidrogének, C7-C9, n-alkánok, izoalkánok, gyűrűs vegyületek, CAS: 64742-49-0 

LC50, (96 ó), Daphnia magna, < 10 mg/l 

EL50, (72 ó), Pseudokirchneriella subcapitata, > 10–30 mg/l 

NOEC, (21 n), Daphnia magna, 0,17 mg/l 

NOELR, (72 ó), Pseudokirchneriella subcapitata, > 10 mg/l 

LL50, (96 ó), Oncorhynchus mykiss, > 13,4 mg/l 

LOEC, (21 n), Daphnia magna, 0,32 mg/l 

Propán-2-ol, CAS: 67-63-0 

LC50, (96 ó), Lepomis macrochirus, 1400 mg/l (ECOTOX-adatbázis) 

EC50, (48 ó), Daphnia magna, > 13 000 mg/l (IUCLID) 

IC50, (72 ó), Scenedesmus quadricauda (alga), > 1000 mg/l (IUCLID) 

 

 
12.2 Perzisztencia és lebonthatóság 

 

Viselkedés környezeti 

rendszerekben 

Nem áll rendelkezésre információ. 

Viselkedés szennyvíztisztító telepen Nem áll rendelkezésre információ. 

Biológiai lebomlás EC-Nr: 920-750-0 – Biológiailag lebomló. 
CAS 67-63-0 – Biológiailag lebomló. 

 
12.3 Bioakkumulációs képesség 

 

Nem áll rendelkezésre információ. 

 
12.4 Mobilitás a talajban 

 

A termék vízben nem oldódik. 

 
12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei 

nem alkalmazható 

 
12.6 Endokrin rendszert károsító tulajdonságok 

 

Nem áll rendelkezésre információ. 

 
12.7 Egyéb nemkívánatos hatások 

A teljes termék ökológiai adatai nem állnak rendelkezésre. 

Ne engedje a terméket ellenőrzés nélkül a környezetbe vagy a csatornába. 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk 
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13.1 Hulladékkezelési módszerek 
 

A hulladékot a 2008/98/EK hulladékkezelési irányelvvel, valamint az egyéb nemzeti és helyi előírásokkal összhangban kell kezelni. A 

termék Európai Hulladékkatalógus (EWC) szerinti hulladékkódjának meghatározása nem lehetséges, mivel a termék csak a vásárló 

általi használat függvényében osztályozható. A hulladékkódot az unión belül a hulladékok ártalmatlanításában illetékes féllel 

együttműködve kell meghatározni. 

 

Termék 

A terméket veszélyes hulladékként kell kezelni. 

Az ártalmatlanítást szükség esetén egyeztesse az ártalmatlanítással foglalkozó 
vállalkozóval/hatóságokkal. 

Hulladékkód (ajánlott) 080409* 
 

Szennyezett csomagolás 

A szennyezett csomagolást veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. 

Hulladékkód (ajánlott) 150102 
150110* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladék 

14.1 UN-szám vagy ID-szám 

Felszíni szállítás (ADR/RID) 1133 

Belvízi hajózás (ADN) 1133 

Tengeri szállítás (IMDG) 1133 

Légi szállítás (IATA) 1133 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 
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14.2 ENSZ szerinti megfelelő 

szállítási megnevezés 

Felszíni szállítás (ADR/RID) 

 
 

Ragasztók 

- Besorolási kód F1 

- Címke 

 
- ADR LQ 5 l 

- ADR 1.1.3.6 (8.6) Szállítási kategória (alagút-korlátozási kód) 3 (D/E) 

 
 

Belvízi hajózás (ADN) Ragasztók 

- Besorolási kód F1 

- Címke 

 
 

 
Tengeri szállítás (IMDG) 

 
Ragasztók (szénhidrogéneket, C7-C9-et, n-alkánokat, izoalkánokat, cikléneket tartalmaz) 

- EMS F-E, S-D 

- Címke 

 

 
- IMDG LQ 5 l 

 

Légi szállítás (IATA) Ragasztók 
 

– Címke 

 
 

14.3 Szállítási veszélyességi 
osztály(ok) 

 

 

Felszíni szállítás 3 (N) 

ADR/RID  

 
Belvízi hajózás (ADN) 

 
3 (N) 

 
Tengeri szállítás 

 
3 

(IMDG)  

 
Légi szállítás (IATA) 

 
3 

14.4 Csomagolási csoport 
 

Felszíni szállítás III ADR 2.2.3.1.4 

ADR/RID   

 
Belvízi hajózás (ADN) 

 
III 

 

 
Tengeri szállítás (IMDG) 

 
III 

 
IMDG 2.3.2.2 

 
Légi szállítás (IATA) 

 
III 

 
IATA 3.3.3.1.1 
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14.5 Környezetvédelmi 

kockázatok 

Felszíni szállítás (ADR/RID) 

 
 

igen 

 

Belvízi hajózás (ADN) igen 

 

Tengeri szállítás (IMDG) TENGERT SZENNYEZŐ ANYAG 

 

Légi szállítás (IATA) igen 

 
14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 

 
 
 
 

Az ezzel kapcsolatos információk a 6–8. SZAKASZBAN találhatók. 

 
14.7 Tengeri ömlesztett szállítás: az IMO-jogeszközök alapján 

 

Nem áll rendelkezésre információ. 
 

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 
előírások/jogszabályok 

EGK-RENDELKEZÉSEK 2008/98/EK (2000/532/EK); 2010/75/EU; 2004/42/EK; 648/2004/EK; 1907/2006/EK 

(REACH); (EU) 1272/2008; 75/324/EGK (2016/2037/EK); (EU) 2020/878; (EU) 2016/131; 
(EU) 517/2014 

SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYOZÁS ADR (2021); IMDG-Kódex (2021, 40. Amdt.); IATA-DGR (2021) 

NEMZETI SZABÁLYOZÁSOK (GB): EH40/2005 Munkahelyi kitettségi határértékek (Második kiadás, 2011. december). 

– Az emberekre vonatkozó 

foglalkoztatási korlátozások 

betartása 

Tartsa be a fiatalokra vonatkozó foglalkoztatási korlátozásokat. 
Tartsa be a kismamákra és szoptató anyákra vonatkozó foglalkoztatási korlátozásokat. 
SEVESO III (2012/18/EU irányelv), Veszélyességi kategóriák a 1272/2008/EK rendeletnek 
megfelelően: 
P5c TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK 
E2 KÖRNYEZETVÉDELMI KOCKÁZATOK 

– VOC (2010/75/CE) 91,95% 
 

15.2 Kémiai biztonsági értékelés 
 
 

Erre a termékre nem készült kémiai biztonsági értékelés. 
 

 

16.1 Figyelmeztető kijelentések (3. SZAKASZ) 
 

H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
EUH066 Ismétlődő kitettség, a bőr kiszáradását vagy megrepedezését 
okozhatja. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. 
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó 
károsodást okoz. H304 Lenyelve és a légutakba 
kerülve halálos lehet. H225 Fokozottan 
tűzveszélyes folyadék és gőz. 

16. SZAKASZ: Egyéb információ 
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16.2 Rövidítések és 

mozaikszavak: 

 
 

ADR = Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás 
RID = Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról Szóló Szabályzat 
ADN = Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás 
ATE = becsült akut toxicitási érték 
CAS = Vegyi Kivonatok Szolgálata 
CLP = osztályozás, címkézés és csomagolás 
DMEL = származtatott minimális hatást okozó 
szint 
DMEL = származtatott hatásmentes szint 
EC50 = effektív koncentráció medián 
értéke ECB = Vegyi Anyagok Európai 
Irodája EEC = Európai Gazdasági 
Közösség (EGK) 
EINECS = Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke EL50 = 
effektív terhelés medián értéke 
ELINCS = Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke 
EmS = vészhelyzeti menetrendek 
GHS = Vegyi Anyagok Osztályozásának és Címkézésének Egyetemes 
Harmonizált Rendszere IATA = Nemzetközi Légiforgalmi Szövetség 
IBC-Code = Veszélyes vegyi anyagokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére 
vonatkozó nemzetközi szabályzat 
IC50 = gátló koncentráció, 50% 
IMDG = Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe 
IUCLID = Nemzetközileg egységesített kémiai információs 
adatbázis IVIS = in vitro irritációs pontszám 
LC50 = halálos koncentráció, 50% 
LD50 = medián halálos dózis 
LC0 = halálos koncentráció, 0% 
LOAEL = legkisebb észlelhető ártalmas hatást 
okozó szint LL50 = medián halálos terhelés 
LQ = korlátozott mennyiség 
MARPOL = A hajókról származó tengerszennyezés megelőzéséről és ellenőrzéséről szóló 
nemzetközi egyezmény NOAEL = észlelhető hatást nem okozó szint 
NOEC = észlelhető hatást nem okozó koncentráció 
PBT = perzisztens, bioakkumulatív és mérgező anyag PNEC 
= becsült hatásmentes koncentráció 
REACH = Vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról szóló rendelet STP = szennyvíztisztító telep 
TLV®/TWA = küszöb-határérték – idővel súlyozott átlag 
TLV®STEL = küszöb-határérték – rövid távú expozíciós 
határérték VOC = illékony szerves vegyületek 
vPvB = nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív 

 

16.3 Egyéb információ 

Osztályozási eljárás Flam. Liq. 2: H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. (Vizsgálati adatok alapján) 
STOT SE 3: H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. (Számítási módszer) 
Aquatic Chronic 2: H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. (Számítási 
módszer) 

http://www.chemiebuero.de/
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Módosítások 2. SZAKASZ kiegészítése: P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 

2. SZAKASZ kiegészítése: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz perzisztensnek, 
bioakkumulatívak és mérgezőek (PBT), sem nagyon perzisztensnek vagy nagyon 
bioakkumulatívnak (vPvB) tekintett összetevőket 0,1%-os vagy annál nagyobb 
koncentrációban. 

5. SZAKASZ kiegészítése: A szennyezett oltóvizet külön gyűjtse, azt tilos a csatornába engedni. 

8. SZAKASZ kiegészítése: Gyermekektől elzárva tartandó. 8. 

SZAKASZ kiegészítése: Normál körülmények között nem 

szükséges. 9. SZAKASZ kiegészítése: benzinszerű 

9. SZAKASZ, törölt adat: enyhe 9. 

SZAKASZ kiegészítése: színtelen 

9. SZAKASZ, törölt adat: különböző 

10. SZAKASZ kiegészítése: Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól 
távol tartandó. Tilos a dohányzás! 

10. SZAKASZ, törölt adat: Lásd a 7. SZAKASZT 

12. SZAKASZ kiegészítése: A termék vízben nem oldódik. 

15. SZAKASZ kiegészítése: E2 KÖRNYEZETVÉDELMI 

KOCKÁZATOK 15. SZAKASZ kiegészítése: P5c 

TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK 

15. SZAKASZ kiegészítése: SEVESO III (2012/18/EU irányelv), Veszélyességi kategóriák a 
1272/2008/EK rendeletnek megfelelően: 
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