
Felület kialakítások 

Strukturálás: A parke�a felületét speciális kefékkel dolgozzuk meg. A végleges felület laza, 
lágyabb részek meghatározo� mélységben történő kikefélésével alakul ki. Ez a művelet még 
jobban kihangsúlyozza a fa természetes erezetét, rajzolatát. 

Fózolás: A parke�aszálak két hosszan� vagy mind a négy élét 30 fokban marással eltávolítjuk, 
így lerakáskor az illesztéseknél egy V-alakú, a letörés nagyságának megfelelő bevágás látható. 

Meszezés: A strukturálással kialakíto� barázdákat egy fehér anyaggal töltjük fel, így jön létre 
a végleges felület. 

Felületkezelések 

Selyemfényű lakkozás: A legelterjedtebb felületkezelési módszer, mely nyolc lakréteggel 
bevont, zárt pórusú, jó karc-és kopásálló tulajdonságokkal rendelkező, könnyen �sz�tható 
felületet hoz létre. 

Ma� lakkozás: A természetes anyag felületéhez közelítő, kevésbé fénylő lakkozás, amely a 
selyemfényű lakkhoz hasonlóan ellenálló és könnyen ápolható. 

Olajhatású ma� lakkozás: Nyito� pórusú, a fa természetes rajzolatát még jobban kiemelő 
lakkozási eljárás. 

Pácolás: A pácolás lehetőséget nyújt a fa színének megváltoztatására, a természetes 
színtónusok további kiemelésére. A fa rajzolatának eltakarása nélkül változtatja meg a felület 
színét. 

Készolajozo�: Természetes olajjal történő felületkezelési eljárás, amely természetes 
megjelenést kölcsönöz a fának, kiemeli annak rajzolatát és erezetét. Lerakás után további 
olajozást nem igényel. Rendszeres ápolással őrzi meg több éven át az erede� arculatát. 

Lakkozatlan: Finom csiszolással előkészíte� felület, mely lerakás után a vevő igényének 
megfelelően bármilyen felületkezeléssel (olajozás, pácolás, lakkozás) tovább alakítható. 

Erősíte� lakkozás: Magasabb igénybevételű helyekre (irodák, közösségi helyiségek) ajánlo�, 
kopásállóbb felület. 

Spotlakkozás: Ez a bevonat megfelel az EN 14904 szabvány előírásainak. A sportlakkozás 
speciális tulajdonságai révén egyrészt megakadályozza a csúszós felületek okozta baleseteket, 
másrészt elkerülhetővé teszi a túlzo�an tapadó felületből eredő sérüléseket. 

Tűzgátló lakkozás: Az ilyen felületrendszerrel kezelt parke�a a CFL-s1 tűzállósági osztályba 
tartozik, így magas tűzállósági besorolást előíró helyeken is felhasználható. 


